
   

S e i t e  1 | 4 

 

 

 

Sicherheitsinformationen 

MAUDERER Verladeschienen 

und Verladestege 

 

 
 
 
 
 



   

S e i t e  2 | 4 

 

 

Diese Sicherheitsinformationen dienen der sicheren Verwendung des Produktes. Bitte 

lesen Sie diese vor Gebrauch aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren 

Sie sie für künftiges Nachlesen für alle Anwender zugänglich auf. Bei Weitergabe des 

Produktes sind diese Sicherheitsinformationen mitzugeben. 
 

 
 

Dieses Produkt ist ein Arbeits-/ Hilfsmittel zum Verladen von technischen Geräten bis 

zu einem bestimmten max. Gewicht, welches je nach Verladeschienentyp variiert. 

Durch die Benutzung von Verladeschienen wird das Be- und Entladen sicherer, da 

unnötige und waghalsige Manöver, durch ein Befahren der Verladeschienen 

vermieden werden. 

Vergewissern sie sich vor dem Auf- oder Abladen, dass die Verladeschienen 

ausreichend gegen Ver- bzw. Abrutschen gesichert sind und das zu verladende 

Equipment nicht zu schwer für den jeweiligen Typ ist. 

Dieses Produkt darf nur, wie in der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung beschrieben, 

verwendet werden. Jede andere Anwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.  

Für Schäden, die durch Veränderungen am Produkt oder nicht bestimmungsgemäßen 

Gebrauch entstanden sind, die Funktion und/oder die Sicherheit beeinflussen, wird 

keine Haftung übernommen. Veränderungen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind, 

führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung. 

Beachten Sie bei allen Arbeiten die geltenden Regeln der Technik, die 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Informationen, Regeln und 

Vorschriften der Berufsgenossenschaft. 

 

 

• Erstickungsgefahr durch Verpackung. 

• Das Produkt, sowie das Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug. 

• Alle Arbeiten mit dem Produkt sind so durchzuführen, dass diese Gefahren so 

gering wie möglich gehalten werden. 

• Das Produkt muss für den jeweiligen Einsatz geeignet sein, und darf nur wie 

vorgeschrieben verwendet werden. 

• Das Produkt bzw. Teile des Produkts dürfen nicht verändert werden. 

• Die nationalen gültigen Bestimmungen und Vorschriften sind insbesondere bei 

professionellem Einsatz unbedingt zu beachten. 

Hinweis 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
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• Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt durch sachgemäßen Umgang 

beim Aufstellen und Transport. 

• Bewegen Sie das Produkt nicht während der Nutzung. 

• Produktvarianten mit Rand sind denen ohne Rand vorzuziehen. 

• Kein beschädigtes Produkt verwenden. 

• Vor dem Einsatz das Produkt gegen Abrutschen gesichert werden. 

• Auflager immer möglichst weit auf die Verladefläche schieben. 

• Die Sicherung kann durch mitgeliefertes Zubehör oder handelsübliches, auf 

entsprechende Zugkraft genormtes Ladungssicherungsmittel, an geeigneten 

Tragteilen oder Verzurrösen eines Anhängers oder Aufliegers erfolgen. 

• Bei XO-Schienen sind die angeschweißten Laschen, rechts und links an der 

Schiene, zu verwenden. 

• Achten sie darauf, dass sie und andere Personen, sich nicht im unmittelbaren 

Gefahrenbereich, während des Be- / Entladen aufhalten. 

• Verunreinigungen, schmierende Beläge oder Flüssigkeiten, auf der 

Verladeschiene, müssen vor Benutzung beseitigt werden. 

• Zum Befahren der Verladeschiene müssen diese auf die Spurbreite des 

auffahrenden Gerätes und parallel ausgerichtet sein. 

• Kann die Richtung und Lage der Räder auf der Verladeschiene nicht 

eingesehen werden, ist beim Befahren der Schiene stets ein Einweiser mit 

einzubeziehen. 

• Verladeschienen mittig, langsam und nicht ruckartig befahren. 

• Beim Abfahren mit dem Kettenbagger ist beim Kippen über den Schwerpunkt 

ein Abstützen mit der Schaufel notwendig. 

• Verladeschienen nicht überlasten. Sind die Verladeschienen überlastet worden 

(bleibende Durchbiegung des Holms über 0,5% der Schienenlänge), dürfen 

diese nicht mehr eingesetzt werden. 

• Eine Steigung von mehr als 30% (16,7°) darf bei Verladeschienen nicht 

überschritten werden (nach DGUV Regel 108-006, alt BGR 233). Für 

Gabelstapler oder andere Flurförderfahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit gilt 

diese Regel nicht. Hier ist die Rampenlänge an den nötigen Freiraum 

anzupassen. 
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Mauderer Alutechnik GmbH 

Goßholzer Straße 44 

D 88161 Lindenberg im Allgäu 

Telefon: +49 (0) 8381/9204-0 

E-Mail: info@mauderer.de 

www.mauderer.de 

info@mauderer.de
www.mauderer.de

